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PREFA grondaia in testa di moro

A

SISTEMA

SMALTIMENTO

ACQUE

LALLUMINIO METTE IN MOSTRA 1 COLORI

Le grondaie possono sottolineare le forme di un edificio in due diversi modi. Possono rendersi quasi invisibili, inseren-

dosi armoniosamente nel contesto cromatico copertura/facciata e lasciando a quest’ultima il ruolo di protagonista.
Altrimenti possono creare un contrasto cromatico marcando ed accentuando I’architettura ed i contorni dell’immobile.
Con il sistema completo PREFA per lo smaltimento acque in alluminio si aprira davanti a Te un mondo di colori.

DIMENSIONI:

sv. 25: Prefa canali di gronda,
Prefa canali quadri di gronda

sv. 28: Prefa canali di gronda

sv. 33: Prefa canali di gronda,
Prefa canali quadri di gronda

sv. 40: Prefa canali di gronda,
Prefa canali quadri di gronda
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700x1,0 mm: grondaia cornicione
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11 COLORI STANDARD E SU RICHIESTA, L'INTERA TAVOLOZZA DEI COLORI

I colori standard classici del sistema smaltimento acque di PREFA consentono di scegliere accostamenti
cromatici in armonia con i colori della copertura o della facciata. Se i colori standard PREFA secondo Te non si
adattano perfettamente al contesto, allora puoi ordinare il sistema nel colore che decidi Tu. Ogni elemento
verra verniciato a polvere ottenendo un sistema completo ed unico. Il sistema € disponibile in 4 diverse
dimensioni: sezione semitonda, sezione quadra ed in formato da manto di copertura.
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GRIGIO ZINCO . BIANCO PREFA

TESTA DI MORO " ALLUMINIO NATURALE

PREVERNICIATURA STABILE E DURATURA E OTTIMA LAVORABILITA

Il sistema smaltimento acque PREFA si distingue per ’alta qualita della finitura superficiale, caratterizzata dalla
verniciatura in coil coating. Grazie a questo processo lo strato di verniciatura risulta estremamente resistente
agli agenti atmosferici e mantiene la propria elasticita, consentendo la lavorabilita del materiale. Un sistema
resistente e garantito nel tempo da severi controlli di qualita, come confermano i test eseguiti da laboratori
indipendenti.

INOSSIDABILITA E MANTUENZIONE ZERO

Tutti gli elementi del sistema smaltimento acque PREFA sono realizzati in lega di alluminio che non e soggetta
a ruggine e che, grazie alle innovative finiture superficiali, e la soluzione ideale per la funzionale creativita
architettonica del tuo edificio. Grazie al sistema smaltimento acque in alluminio PREFA puoi tranquillamente
dimenticarti le manutenzioni periodiche altrimenti necessarie come, ad esempio, la riverniciatura.

L’ALLUMINIO PROTEGGE LAMBIENTE

1l sistema smaltimento acque PREFA risulta essere la scelta ideale anche dal punto di vista ecologico.

La lega d‘alluminio utilizzata da PREFA, infatti, non rilascia nell’ambiente alcun metallo pesante dannoso, al
contrario di altri materiali che attraverso il continuo dilavamento di grondaie e pluviali da parte dell’acqua
piovana, li rilasciano nelle acque di scarico. Inoltre I’alluminio é riciclabile al 100%.

PREFA - SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE | 03




LO STRAORDINARIO SISTEMA
COMPLETO DI PREFA
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PREFA CASSETTA PER
CANALE DI GRONDA
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PREFA CASSETTA OBLIQUA
PER CANALE DI GRONDA
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PREFA CIPOLLA PER
FOGLIE

PREFA TESTATA PER
CANALE DI GRONDA

m PREFA ANGOLO 90° PER PREFA CANALE DI GRONDA PREFA ELEMENTO DI PREFA RIDUZIONE PER
CANALE DI GRONDA CONPELLICOLAPROTETTIVA  DILATAZIONE PER CANALE PLUVIALI
= [7] 10| ‘ ‘
PREFA GOMITO A TELESCOPIO PREFA GOMITO 72° PREFA GOMITO 40° PREFA SPOSTAMENTO
[ I
PREFA PLUVIALE CON
PREFATUBOCONINNESTO  COPERCHIO DIISPEZIONE  PREFA RACCOGLITORE AQUA PREFA PLUVIALE
/ m' m
PREFA STAFFA PER CANALE PREFA CASSETTA DI PREFA TESTATA SFERICA
DI GRONDA RACCOLTA PER CANALE DI GRONDA PREFA COLLARE
L funzionale sistema smaltimento m E
acque di PREFA Ti offre un programma
completo di grondaie ed accessori
in alluminio nel Tuo colore preferito! -
Cosi tutti gli elementi si integrano
ottimamente nel contesto generale PREFA COLLARE PREFA CHIODO PREFATASSELLOPERTAGLIO  PREFA TERMINALE CON
SENZA CHIODO FILETTATO M10 TERMICO APERTURA DI ISPEZIONE

dell’edificio.



PREFA grondaia in grigio chiaro

SOLUZIONE
IDEALE PER
TUTTELE
COPERTURE

PREFA grondaia in rosso marrone
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IL GRUPPO PREFA

AUSTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T+43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

GERMANIA 98634 Wasungen
T+49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

GERMANIA 51429 Bergisch Gladbach
T+49 2204 76 795-0, E office.de@prefa.com

SVIZZERA 9230 Flawil
T+41 71 952 68 19, Eoffice.ch@prefa.com

ITALIA 39100 Bolzano
T+39 0471 068680, E office.it@prefa.com

REPUBBLICA CECA 102 21 Praga
T+420 281 017-110, E office.cz@prefa.com

UNGHERIA 2040 Budaors
T+36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

POLONIA 02-295 Varsavia
T+48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

www.prefa.com

IL GRUPPO PREFA E PRESENTE NEI SEGUENTI PAESI:

Austria, Germania, Svizzera, Italia, Paesi Bassi, Estonia,
Danimarca, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria,
Polonia,Slovenia, Croazia, Lettonia, Lituania, Russia

Per informazioni sulle condizioni di garanzia PREFA, consultare il sito internet www.PREFA.com/Garantie
Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche e correzione di eventuali errori di stampa. Sono possibili differenze di colore dovute a stampa.

10 BUONE RAGIONI
PER SCEGLIERE
PREFA

'RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

I RESISTENZA ALLA CORROSIONE
'RESISTENZA ALLA ROTTURA

I LEGGERO

! BELLO E DI DESIGN

| STABILITA DEL COLORE

! IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI
! SISTEMA COMPLETO

I ATOSSICO E RICICLABILE
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